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SNEL GEPLAATST, DUURZAAM VEILIG 
Met de Rotondeplateaus van Struyk Verwo Infra kunnen reconstructies van druk bereden kruispunten nog 
sneller uitgevoerd worden. Het middeneiland met overrijdbare strook wordt gevormd door prefab-elementen 
met de vorm en afmetingen voorgeschreven door het CROW. Schades door zettingsverschillen en wringend 
verkeer behoren tot het verleden en onkruid heeft nagenoeg geen kans. De verkeersveiligheid is daarmee in 
meerdere opzichten jarenlang gewaarborgd. 
 
�  trottoirband, overrijdbaar deel en rotondeblok in 1 prefab element 
�  brede elementen berekend op Verkeersklasse 60 
�  afmetingen conform CROW publicatie 126 
�  standaard voorzien van 3 oogreflectoren 
�  uitgevoerd in hoogwaardig zelfverdichtend beton 
�  geleverd onder KOMO-keur 
 
VEILIGHEID CONFORM CROW-PUBLICATIE 126 
Het middeneiland met het verhoogde overrijdbare gedeelte (het rotondeplateau) stelt vrachtverkeer met 
afwijkende lengte in staat de rotonde te passeren. Tegelijkertijd verhindert dit andersoortig verkeer om de 
rotonde met hoge snelheden af te snijden, wat de verkeersveiligheid bevordert. Het hoogteverschil tussen 
rijbaan en plateau is daarom gesteld op het aanbevolen maximum van 8 cm.  
 

PREFAB ROTONDEPLATEAUS 
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Alle modellen zijn standaard voorzien van 3 oogreflectoren en 3 schroefhulzen M20 
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ASSORTIMENT ROTONDEPLATEAUS 

toepassing 
straal = R 

(m) 
overrijdbaar 

deel (cm) 
lengte 
(cm) 

breedte 
uitw. (cm) 

gewicht 
(kg) 

aantal per 
360° 

bibeko 0850 150 220 241 2.245 22 

bibeko 1050* 150 220 235 2.240 28 

bibeko 1275 150 220 228 2.210 35 

bubeko 1275* 350 420 228 3.860 35 

bubeko 1500 350 420 235 4.085 40 

bubeko 1700 350 420 237 4.200 45 

* Publicatie 126 beschrijft de buitenstralen voor het middeneiland binnen de bebouwde kom (bibeko) en buiten 
de bebouwde kom (bubeko) met daarbij de voorkeursafmetingen van het overrijdbare gedeelte. Omdat de 
wegbeheerder ter plaatse met meer of minder ruimte te maken kan hebben, kan Struyk Verwo Infra naast 
getoonde modellen ook maatwerk aanbieden. 
 
OPTIES 
�  basiskleuren: grijs of zwart beton 
�  trottoirband uitgevoerd in wit beton of uitgewassen witte quartz voor extra zichtbaarheid 
�  overrijdbaar deel met ribbelstructuur of grof uitgewassen natuursteen 
 

VOORDELEN OP EEN RIJTJE 
�  zeer snel te plaatsen 
�  snelheidsremmend voor personenverkeer 
�  overrijdbaar voor vrachtverkeer 
�  zichtbaarheid door 3 oogreflectoren per element 
�  geen zetttingsverschillen 
�  ongevoelig voor wringend verkeer 
�  minimum aan voegen – geen onkruid 
 


