
 

WANNEER ASFALTDREMPELS NIET VOLDOEN 
CROW schrijft voor elke km/h-zone specifieke modellen van verkeersplateaus voor. Echter, in de praktijk is 
voor de 50 en 60 km/h-zones de sinusvorm in asfalt moeilijk te realiseren. Bovendien wordt door optrekkend 
en afremmend verkeer de plateaudrempel al snel te hoog of te vlak. In beide situaties wordt de beoogde 
snelheidsremming niet behaald wat een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Struyk Verwo Infra heeft 
hiervoor de oplossing. 
 
ALTIJD DE JUISTE SINUSVORM, GEEN ZETTINGSVERSCHILLEN 
Met prefab betonelementen is de juiste sinusvorm altijd gewaarborgd, maar er is meer nodig voor een blijvend 
goede werking in een asfaltweg. Struyk Verwo Infra heeft daarom plateaudrempels ontwikkeld die in hoogte 
aangepast kunnen worden aan de dikte van het asfalt, zodat deze op dezelfde fundering rusten. Hierdoor 
kunnen geen zettingsverschillen tussen beide verhardingen optreden. De dikte van de drempel varieert van 
14/22 tot 22/30 cm. 
 
AANPASBARE DREMPELBREEDTES 
De prefab verkeersplateaus zijn ook in breedte aanpasbaar zodat de rijsporen van het verkeer altijd over de 
middenas van de drempel lopen. Het element wordt hierdoor optimaal belast en er ontstaat geen contactgeluid 
van de banden met de voegen tussen de elementen. De maximaal instelbare breedte is 380 cm met een 
maximum van 5.500 kg. 
 
VERWERKINGSADVIES OP MAAT 
Voor een optimale verwerking zijn door Struyk Verwo Infra twee methodes ontwikkeld die een duurzaam 
resultaat waarborgen. Vraag hiervoor naar uw projectadviseur of neem contact op via onze website. 
 

VORMVASTE VERKEERSPLATEAUS 

GESCHIKT VOOR ASFALTWEGEN 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSORTIMENT VERKEERS- EN PLATEAUDREMPELS 

 Verkeersdrempels CROW (publicatie 172) Verkeersplateaus CROW (publicatie 244) 

   Zone 8 cm 12 cm 8 cm 12 cm 

30 km/h 12/20x100x175 
12/20x50x175 

12/24x100x240 
12/24x50x240 

12/20x100x100 
12/20x50x100 

12/24x100x150 
12/24x50x150 

50 km/h 16/24x100x300 
16/24x50x300    op aanvraag  14/22x380x240 tot 

22/30x100x240*   op aanvraag 

60 km/h 14/22x100x400 
14/22x50x400    op aanvraag   14/22x380x320 tot 

22/30x100x320*    op aanvraag 

 
* variabel met een maximum van 5.500 kg 
 

VOORDELEN OP EEN RIJTJE 
■ Vormvast conform CROW 
■ Lage onderhoudskosten 
■ In hoogte en breedte instelbaar 
■ Plaatsbaar op fundering asfalt 
■ Geen zettingverschillen 
■ Snel aan te brengen 

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN 
■ Kwaliteit  : KOMO 
■ Verkeersklasse  : VK60 
■ Betonkwaliteit  : C35/45 
■ Milieuklasse  : XD3 
■ Wapeningsklasse : FeB500 
■ Toplaag  : Lavaro Zwart 701 

PILOT OOSTROMSDIJKJE HOUTEN 
In het kader van een pilot opgestart door de 
Provincie Utrecht, heeft Struyk Verwo Infra 14 
verkeersplateaus voor een 60 km/h-zone 
geleverd. Deze drempels zijn 19/27 cm dik en 
rusten op dezelfde fundering als het asfalt zodat 
geen zettingverschillen ontstaan tussen beide 
verhardingen. De breedtes van de elementen zijn 
zo ingesteld dat de rijsporen van auto’s en 
vrachtverkeer zo veel mogelijk over het midden 
van elk element lopen. De toplaag van de 
drempel is een op asfalt lijkend steenmengsel 
(Lavaro Zwart 701), de taludmarkering van 
thermoplast is achteraf aangebracht. Het werk is 
in november 2011 opgeleverd en een jaar later 
geëvalueerd. De resultaten waren dusdanig 
positief dat de betonnen plateaudrempels in het 
standaardbestek van de Provincie Utrecht zijn 
opgenomen. 
 


